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Série VCRA-L

Todas as nossas bombas são fabricadas em materiais termo-plásticos e termo-fixos resistentes à corrosão e 
à abrasão, como PRFV, BMC, PVDF, PTFE, e o nosso projeto integrado permite combinações desses materiais 
para compor o produto mais adequado a cada caso.

VERTICAIS CARCAÇA-SUBMERSA

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Bombas Centrífugas Verticais – carcaça submersa, para serviços gerais ou pesados em condições de corrosão e 
abrasão, na configuração com mancais externos, eixo longo em balanço e sistema de selagem hidrodinâmica.

As bombas VCRA – L destinam-se prioritariamente a aplicações em coleta de efluentes, esgotamento de diques e 
valas de contenção, tanques de homogeneização, em todos os segmentos da indústria onde ocorra geração de eflu-
entes líquidos, e onde seja imperativa a possibilidade de acionamento da bomba em qualquer nível do tanque.

   Vazões de até 1000 m³/h.
   Pressões de até 77 mcl.
   Dimensões customizadas.
   Comprimentos de coluna de até 2000 mm.
   Ausência de mancais submersos, evitando travamentos e desgaste por abrasão.
   Seleção de materiais e motores conforme a necessidade do cliente.
   Confiabilidade.
   Durabilidade.
   Excelente fator custo-benefício.



DESENHO EM CORTE



COBERTURA HIDRÁULICA


